Výběr  nejdůležitějších ČSN a TNI elektro v roce 2010:
ČSN EN 12159+A1 Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi.

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny.
ČSN EN 50491-3 (33 2151) Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost*); 

ČSN EN 60079-10-2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem;

ČSN EN 61477 ed. 2 (35 9733) Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení
ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality.   (Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se užijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení jachet, člunů a obytných člunů (hausbótů) v přístavech a podobných lokalitách. POZNÁMKA 1 - v této části se "přístavem" rozumí přístav a podobné lokality, určené ke kotvení. Specifické požadavky této části se neaplikují na napájení obytných člunů (hausbótů) pokud jsou napájeny přímo z distribuční sítě.)
ČSN EN 60079-0 ed. 3  Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky  (Norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení a Ex součástí, určených pro použití ve výbušných atmosférách.  

 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 Změna Z1 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-7-754:2006 Změna Z1 Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech

 ČSN 33 2000-7-721 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech

ČSN EN 50341-3:2002 Změna Z4 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

 ČSN 33 2000-7-729 Kat. čís.: 85521  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN EN 60079-31 Kat. čís.: 85683  Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN EN 81-1+A3  Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

ČSN EN 60079-18 ed. 2  Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

  ČSN EN 62446  Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu.

            ČSN 33 2340 ed. 2  Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

ČSN EN 50495 (332327)  Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu
 
 ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN EN 61439-2 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

 ČSN EN 61439-1 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

 ČSN EN 50495 (332327)  Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

 ČSN 33 2000-4-43  ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

